LEGENDA

- HRANICE PARCIEL - stav KN - (C)

380/21 - CISLA PARCIEL - stav KN - (C)

- Obrys zaujmového Uzemia - parcela vo vlastnictve investora

multifunkéné ihrisko
380/19

381/4

SO 01 - Amfiteater
Objekt amfiteatra %% - 2ks SLIVKA CERESNOPLODA

"""""""""""" = obrys strechy amfiteatra @ (Prunus Cerasifera Nigra)
i Vysadba dreviny - sadenica

PLOSNA A VYSKOVA BILANCIA vySky min. 3 m + opora

Zastavana plocha 51,8 m?
Podlaha pédia amfiteatra +0,000
Upraveny terén -0,900
Rimsa strechy +3,400
Hreben strechy +4,720

—+——o— —o—— - dazdova kanalizécia zo strechy amfiteatra k trativodnej Sachte

Rura hladka PVC, kruhova tuhost SN 8, DN 160 x 4,7 - celkova dizka potrubia 14 m
Spéad potrubia smerom k trativodnej Sachte min. 1,5 %

trs - vsakovaci objekt (trativodna Sachta) - vid samostatny vykres
r$ - revizna Sachta daZzdovej kanalizacie - vid samostatny vykres

SO 02 - Altanok

Altdnok s uzatvorenym skladom

153
o8 T 7‘ - obrys strechy altanku
i PLOSNA A VYSKOVA BILANCIA
© 380/20 . 2
2 pristupova komunikéacia Zastavand plocha 600 m
= 7(\ Podlaha.
& Interiér skladu +0,000
o Exteriér pristreSku -0,050
§ Upraveny terén -0,150
Rimsa stechy +2,355
381/1 Hreben strechy +4,075
—— —— —o— — - dazdova kanalizécia zo strechy altanku k trativodnej Sachte

Ruara hladka PVC, kruhova tuhost SN 8, DN 160 x 4,7 - celkova dizka potrubia 37 m
Spéad potrubia smerom k trativodnej Sachte min. 1,5 % (rieSené je v rdmci SO 01)

ars - revizna Sachta dazdovej kanalizécie - vid samostatny vykres
SO 03 - Spevnené plochy + doplnky
VonkajSie plochy

Pristupové chodniky a plochy zo zamkovej dlazby
(lem - parkové obrubniky do bet. 16Zka) - plocha cca 115,5 m

@ Plocha z velkoplosnych kamennych Slapakov s vySkarovanim kamenivom fr. 0 - 4 mm
(bez obrubnikov) - plocha cca 78,5 m

Pristupovy chodnik a plocha zo zamkovej dlazby pri altanku
(lem - parkové obrubniky do bet. 16Zka) - plocha cca 43,7 m 2, obrubnik cca 27,5 m”

Doplnkové prvky
Sedéky z drevenych guliacov (10 ks)

Lavicka - pevne osadena ( beténovy zéklad + dreveny sedék ) 15 ks pred amfiteatrom
+ 8 ks volne v okoli chodnikov

® @

- LIPA MALOLISTA (Tilia cordata)
Vysadba dreviny - sadenica vySky min. 3,5 m
+ opora

Stojan pre bicykle (3 ks)

®@®

Odpadkovy kds (4 ks)

- CERESNA PILKATA (Prunus serrulata Kanzan)
Vysadba dreviny - sadenica vySky min. 2,5 m

Poznamka + opora

Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov
okrem projektovanych drevin, tato PD nerieSi, zabezpedi si investor vo vlastnej rézii

©

7( 380/15 Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit v mieste a v okoli vykopu vetky
G mozné podzemné vedenia !
380/23 * Té&to projektova dokumentacia je spracovanav stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
Ziadnom pripade nenahradza realizanu dokumentaciu !
2 * Této projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jg Sirenie, editécia
akopirovanie je povolené iba na zaklade sihlasu jg spracovatela!
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