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2870 VYPIS PRVKOV STRECHY + KLAMPIARSKE VYROBKY

Sklon 10° Plocha 67 Bm
— Krytina Hlinikovy farbeny plech v pasoch farba tmavosiva
Klampiarske vyrobky
Dazdové Zlaby @ 150 mm spolu 79 bm
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Dazdové zvody @ 125 mm spolu 4,4 bm
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Objimka @ 125 mm spolu 2 ks
Zlabové hrdlo spolu 1 ks
Koleno 15° spolu 2 ks
Zlabové éelo spolu 2 ks
Zlabovy hak spolu 11 ks
Naséavacie mriezky odvetrania strechy spolu 7,9 bm
Ochranna mriezka proti vtakom spolu 7,9 bm
Upozornenie :
Plocha krytiny a dizky klampiarskych prvkov st orientaéné .
W Pred zadanim krytiny do vyroby je nutné premerat’ skuto¢né rozmery na stavbe !
>
POZOR:
Pre spravnu funkciu strechy je nutné zabezpecit dostato¢né odvetranie streSného plasta .
Pradenie vzduchu bude zabezpeéené nasavanim vzduchu priebeznou vetracou mriezkou
10° medzi kontralatami v Urovni za dazdovym Zlabom a priebeznou odvetracou mriezkou
v hrebeni za oplechovanim .
Nutnost pouzitia snehozabran a ich pripadny navrh bude upresneny dodavatelom streSnej krytiny
v zavislosti od jej typu, snehovej oblasti , sklonu strechy a technologického predpisu vyrobcu .
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Strechu je nutné opatrit bleskozvodom .
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Poznamka

Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov
okrem projektovanych drevin, tato PD nerieSi, zabezpedi si investor vo vlastnej rézii
Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit v mieste a v okoli vykopu vSetky
mozné podzemné vedenia !
* T&o projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
Ziadnom pripade nenahrédza realizacn( dokumentéciu !
* T&o projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jg Sirenie, editécia
akopirovanie je povolené iba na z&kl ade sthlasu jg spracovatela!
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