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_ - ._A_|U Prvok Prierez (cm) | Dizka(m)| Poéet | MnoZstvo ABJ
| | Vodorowné obkladové dosky vetrovej steny 35 15 350 34 17.85
- - - s vonkajSou zaoblenou hranou
VYPIS DREVENYCH PRVKOV KONSTRUKCIE 2Zvisly obklad Stitovych stien z perodrazky 18 12 spolu 10,80
&. Prvok Prierez (cm) | Dizka(m)| Pog&et |Mnozstvo (m?) ancim stropu z Umﬂoaqm\wwv\ 1.8 12 spolu 13,80
T Vo ; m m 550 7 5304 Podbitie strechy z perodrazky 1,8 12 spolu 67,54
a onkajSie stipy . ; p
1b  |Stitowy stip 18 18 3,80 1 0,123 Poznam _mm
1c  |Pomocny stipik obkladu 10 18 2,50 1 0,045 Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov okrem
2a |Pomdrnica 18 18 4,60 2 0,298 projektovanych drevin (v ramci SO 01 a SO 03), tato PD nerieSi
2b |Pomimica 18 18 7,20 2 0467 zabezpedi si investor vo vlastnej rézii
M __wﬂmn_w_éqma WM WM M_Mm Hw N_Mmm Pred zahéajenim vykopovych prac je nutné vytygit v mieste a v okoli vykopu v&etky
as : N ; ; mozné podzemné vedenia !
5 |Stip na murive pod vreholavi véznicu 18 18 1,50 2 0,097 * T&to projektova dokumentécia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
6 _|Vrcholova vaznica 18 | 18 6,00 2 0,389 Ziadnom pripade nenahréadza realizacn( dokumentéciu !
7 |Pasik pod wrchol. véznicu 18 | 18 2,00 2 0,130 * Této projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatela, jej Sirenie, editacia
8a  [Krokva beZna 10 18 3,80 26 1,778 akapirovanie je povolené iba na zakl ade siihlasu jg spracovatel’a!
8b  |Krokva skratena pre Stitové steny 10 18 3,20 4 0,230
9a |Kliestina spodna 6 18 5,50 26 1,544 A Projektant: Ing.Stanislav Mikov&ak
9b _|Kliestina horna 6 18 2,30 26 0,646 RCHEKT/" Investor: obec Klubina
10 | Stipik pod vrcholovii vaznicu 10 |18 1,30 10 0,234 S S RURE AT AT R ——
11 |Podkladny hranoléek pod obklady 35 5 3,00 25 0,131 _:m.ﬂms:_w_u_m,\m wamwwwx%gxo_; vy ,
12 |Stitova vetrova doska 2 15| 3,80 4 0,046 et archekta@cenmmak VYSTAVBA AMFITEATRA
Tel : 0918 539 962
Spou | 7,137 — NA KAMENCOCH V KLUBINE
Stuper: projekt pre
POZNAMKY Datum : 06 /2019 Stavebny objekt :

Dizky prvkov st udavané s rezervou cca 100 mm
Drevené prvky v styku s betonom odizolovat asfaltovymi pasmi .
Pomdrnice kotvit do Zb venca kotviacimi Srobmi @16 mm + velkoploSné podlozky .
Pohladové drevené prvky ohoblovat, opatrit naterom proti hnilobe a Skodcom a 2 x lazGrovacim naterom .
Farebne riesSit totoZzne s objektom pdédia (SO 01)

SO 02 - Altanok

Profesia: y
q.o esa ARCHITEKTURA i stavby : Klubina, okres Cadca
Mierka : 1:50 kat.Uz. Klubina , (KN 380/21)

Obsah vykresu : c.v.

Altanok - krov 23




