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VYPIS PRVKOV STRECHY + KLAMPIARSKE VYROBKY

Sklon 30° Plocha 77 m?
Krytina Hlinikovy farbeny plech v pasoch| farba tmavosiva
Klampiarske vyrobky

Dazdové Zlaby @ 125 mm spolu 22 bm
Zlabové &elo @ 125 mm spolu 4 ks
Zlabovy hak @ 125 mm spolu 26 ks
Zlabové hrdlo @ 125-100 mm spolu 2 ks
Objimka @ 100 mm spolu 4 ks
Dazdové zvody @ 100 mm spolu 52 bm
Koleno 15° @ 100 mm spolu 6 ks
Naséavacie mriezky odvetrania strechy spolu 22  bm
Vetracie mriezky v Stitach spolu 4 ks
Stitova lemovacia lista spolu 14,2  bm

Upozornenie :

Plocha krytiny a dizky klampiarskych prvkov st orientaéné .

Pred zadanim krytiny do vyroby je nutné premerat skuto¢né rozmery na stavbe !

Pre spravnu funkciu strechy je nutné zabezpecit dostato¢né odvetranie podstreSia ako aj
stre§ného plasta .

Nasavanie vzduchu do streSného plasta bude zabezpecené priebeznou vetracou mriezkou
medzi kontralatami v Urovni za dazdovym Zlabom .

Odvetranie streSného plasta bude zabezpecené odvetravacimi prvkami pod hreberiom .

Odvetranie podstreSia bude zabezpecené vetracimi mriezkami v titovych stenach .

Navrh snehozabran bude upresneny dodavatelom streSnej krytiny v zavislosti od jej typu ,
snehovej oblasti , sklonu strechy a technologického predpisu vyrobcu .

Dazdové vody budi odvedené dazdovou kanalizaciou do trativodnej Sachty rieSenej v ramci SO 01

Strechu je nutné opatrit’ bleskozvodom .

Farebne rieSit totozne s objektom pédia (SO 01)

Poznamka

Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov okrem
projektovanych drevin (v ramci SO 01 a SO 03), tato PD nerieSi
zabezpedi si investor vo vlastnej rézii

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vyty¢it v mieste a v okoli vykopu vSetky

mozné podzemné vedenia !

* T&o projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
Ziadnom pripade nenahrédza realizacn( dokumentéciu !

* T&o projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jg Sirenie, editécia
akopirovanie je povolené iba na z&klade sthlasu jg spracovatela!

A Projektant: Ing.Stanislav MikovEak
RCHEKT, Investor: obec Klubina

KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,
KONSTRUKCIE A STATIKU

Ing. Stanislav Mikov¢ék a kol.,

Nazov stavby :

VYSTAVBA AMFITEATRA
Super: | projeki pre SP NA KAMENCOCH V KLUBINE
Datum : 06 /2019 Stavebny objekt :

Profesia:|  ARCHITEKTURA S0 02 Altanok
. Miesto stavby : Klubina, okres Cadca
Mierka : 1:50 kat.Uz. Klubina , (KN 380/21)

Obsah vykresu : c.v.

Altanok - strecha 24




