
2000150

2350

1600

300

2462

500

pom
ocné laty 35/50

+ obklad štíta z perodrážky 18 m
m

±0,000
-0,050

-1,150
-1,300

+2,300

-0,400
-0,150

žb veniec
500

-0,150

min.1150

250750
150

obklad P+D

A
B E

C

D

S
K

LA
D

B
Y

 K
O

N
Š

TR
U

K
C

IÍ

A
V

yhladená betónová doska
150 m

m
Zhutnený podklad zo štrkodrvy

250 m
m

Zhutnená zem
ná pláň

R
astlý terén

B
Zám

ková dlažba
  60 m

m
P

odkladné štrkové lôžko fr. 4-8 m
m

  40 m
m

Zhutnený podklad zo štrkodrvy
250 m

m

G
eotextília

Zhutnená zem
ná pláň

R
astlý terén

C
K

lieštiny
160 m

m
P

odbitie z perodrážky
  18 m

m

D
P

ozinkovaný farbený plech v celých pásoch
Laťovanie z dosiek 

  25 m
m

K
ontralaty

     50 / 50 m
m

K
rokvy

180 m
m

E
dtto skladba "D

"
+ podbitie z perodrážky

 
  18 m

m

180 1115 180

2430
100 180

755
180

+4,075

obrubník 100/200
do betónového lôžka

LE
G

E
N

D
A

 H
M

Ô
T

Železobetón C
25/30

M
urivo z tehloblokov hr. 250 m

m

D
ebniace tvarovky , vystužené a zalievané betónom

 C
20/25

Zhutnená štrkodrva

B
etón prostý C

20/25

R
astlý terén

Zhutnená zásypová zem
ina

oceľ. m
reža

1500 500
20

hydroizolácia

opbklad predsadený pred m
urivo

A
ltánok - pozdĺžny rez

1:50

2.5

P
rojektant:

projekt pre S
P

06 / 2019

A
R

C
H

ITE
K

TÚ
R

A

S
tupeň:

D
átum

 :

P
rofesia:

O
bsah výkresu :

M
ierka :

M
iesto stavby : 

Ing. Stanislav M
ikovčák a kol.,

ul.17.novem
bra 2868, 022 01  Č

adca,

Investor:

N
ázov stavby :

K
lubina, okres Č

adca

č.v.

Ing.S
tanislav M

ikovčák
obec K

lubina

  e-m
ail: archekta@

centrum
.sk

     Tel : 0918 539 962
V

Ý
S

TA
V

B
A

 A
M

FITEÁTR
A 

kat.úz. K
lubina , (K

N
 380/21)

N
A

 K
A

M
E

N
C

O
C

H
 V KLU

BIN
E

SO
 02 - A

ltánok 
S

tavebný objekt : 

Poznám
ka

* Táto projektová dokum
entácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v

      žiadnom
 prípade nenahrádza realizačnú dokum

entáciu !
* Táto projektová dokum

entácia je výhradným
 vlastníctvom

 jej spracovateľa, jej šírenie, editácia
      a kopírovanie je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !
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 výkopových prác je nutné vytýčiť v m
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 03), táto P
D

 nerieši
 zabezpečí si investor vo vlastnej réžii


