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Zhutnena zasypova zemina

Debniace tvarovky , vystuzené a zalievané beténom C20/25

Zhutnena Strkodrva § Zelezobetén C25/30
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% 4 Y .100. Murivo z tehloblokov hr. 250 mm
§ Betdn prosty C20/25 [
SKLADBY KONSTRUKCII § Rastly terén
H Vyhladené beténova doska 150 mm H Kliestiny 160 mm Poznamka

Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov okrem
projektovanych drevin (v ramci SO 01 a SO 03), tato PD nerieSi
zabezpedi si investor vo vlastnej rézii

Zhutneny podklad zo Strkodrvy 250 mm Podbitie z perodrazky 18 mm

Zhutnena zemna plarn

Rastly terén Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit v mieste a v okoli vykopu vSetky
. ) ) o mozné podzemné vedenia !
_M_ noN_:_Ao,.\mE\ a:._om:v\ plech v celych pasoch * Této projektova dokumentécia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
\ o Latovanie z dosiek 25 mm Ziadnom pripade nenahradza realizagn( dokumentaciu !
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Zhutneny podklad zo Strkodrv: 250 mm ) . . .
Y p y A Projektant: Ing.Stanislav Mikov&ak
Geotextilia
RCHEKT, i Investor: obec Klubina
Zhutnené zemné plé H dtto skladba "D" NG TRUKEIE A STATIRY T e
Resuy + podbite 2 perotizhy 15 mm e ;
Temal archeka@cenmumsk VYSTAVBA AMFITEATRA
S E——— NA KAMENCOCH V KLUBINE
DAatum : 06 /2019 Stavebny objekt : | .
- SO 02 - Altano
Profesia: ARCHITEKTURA - - =
: Miesto stavby : Klubina, okres Cadca
Mierka : 1:50 kat.Uz. Klubina , (KN 380/21)
Obsah vykresu : c.v.
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