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POVRCHOVE UPRAVY

Sokel nater na betén , farba tmavosiva
Fasada silikatova omietka , farba biela
Drevené prvk hoblované + lazlrovaci nater odtier tmavy dub 3 3 3 -,
PV Y a2 Projektant: Ing.Stanislav Mikov&ak
Dvere Iné drevené masivne do ocelovej zarubne , opatrené otvaravou uzamykatelnou ocefovou mrezou , nater kovaéska cierna -
p | p y RCHEKT, i Investor: obec Klubina
Okno plastové s izolagnym dvojsklom , z exteriéru imitacia dreva farby hnedej , opatrené pevnou ocelovou mrezou , nater kovagska Gierna KANCELARIA PRE ARCHITEKTORU, -
Krytina farbeny pozinkovany plech v celych pasoch , farba tmavosiva ( &iema ) Ing. Stanislav Mikoveak a kol. Nazov siavby: i
. , . , . e-mail: m—n:mr,m©_nm:=::_.mr ' <<MI_I><m> >§ ﬂ_l_lm>l_lm>
Klampiarske prvky farbeny pozinkovany plech , farba tmavosivé ( ¢ierna ) Tel : 0918 539 962
Farebne rieSit totoZzne s objektom pédia (SO 01) Stuperi: projekt pre SP NA KAM mZOOO_I_ V —A_IC BINE
Poznamka Datum : 06 /2019 Stavebny objekt : tAnok
Upravu okolia a ploch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov okrem — - SO 02 - Altano
projektovanych drevin (v ramci SO 01 a SO 03), tato PD neriesi, zabezpedi si investor vo vlastnej réZii Profesia: ARCHITEKTURA Miesto stavby - Klubina. okres Gadca
Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytycit v mieste a v okoli vykopu vSetky Mierka : . - !
mozné podzemné vedenia ! e 1:50 kat.tz. Klubina , (KN 380/21) .
* Této projektova dokumentécia je spracovanav stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v Obsah vykresu : , , cv.
Ziadnom pripade nenahrédza realizagn( dokumentéciu ! >_.Hm30_A = UOj_mQ< N N
* Tato projektova dokumentécia je vyhradnym vlastnictvom jg spracovatel’a, jg Sirenie, editacia .

akopirovanie je povolené ibanazéklade sihlasu jg spracovatela!




