Pristupové chodniky a plochy zo zdmkovej dlazby

bezna Sirka chodnika
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Dy OO0 O parkovy obrubnik 50/200
2 \ osadeny do beténového l6zka
—— zé&mkova dlazba 60 mm
— Strkové I6Zko fr. 4-8 mm 40 mm
— Strkodrva 16-32 mm 150 mm
— geotextilia ( min. 200g/m2)

— zhutnenda zemn4 plan

Plocha z velkoplosnych kamennych Slapakov s vySkarovanim kamenivom fr. 0 - 4 mm
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—— kamenné Slapaky hr. min. 40 mm
— Strkodrva 16-32 mm 100 mm
— geotextilia ( min. 200g/m2)

— zhutnen& zemna plan

Priestor medzi Slapakmi Skarovat Strkom fr. 0 - 4 mm

Poznamka

Upravu okolia a pléch + zatravnenie a prip. vysadbu ostatnych okrasnych krikov
okrem projektovanych drevin, tato PD nerieSi, zabezpedi si investor vo vlastnej réZzii
Pred zahajenim vykopovych prac je nutné vytyCit v mieste a v okoli vykopu v3etky
mozné podzemné vedenia !
* Této projektova dokumentacia je spracovanav stupni pre vydanie stavebného povolenia (SP), v
Ziadnom pripade nenahradza realiza¢n( dokumentéciu !
* Té&to projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’, jg Sirenie, editécia
akopirovanie je povolené iba na zaklade sihlasu jg spracovatela!

A Projektant: Ing.Stanislav Mikovéak
RCHEKT/" Investor: obec Klubina
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,

KONSTRUKCIE A STATIKU
Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,

Nazov stavby :

R VYSTAVBA AMFITEATRA
Super | projekt pre S NA KAMENCOCH V KLUBINE
Déatum: 06 /2019 Stavebny objekt :

, - SO 03 - Spevnené plochy + doplnky
Profi :
r_o 8 ARCHITEKTURA  ifiesto stavby : Klubina, okres Cadca
Mierka : 1:20 kat.0z. Klubina , (KN 380/21)
Obsah vykresu : c.v.

Rezy plochami 3.1




